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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zagospodarowania ogoinodostepnej

plenerowej strefy aktywnosci sportowej w Bolestawiu przy Orliku w ramach programu rozwoju

matej infrastruktury sportowo — rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowych — Otwarte

Strefy Aktywnosci (OSA). Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce nr ew. gr. 672/15.

Inwestor:

Gmina Bolestaw
ul. Gtéwna 58, 32,329 Bolestaw

2, Podstawa opracowania.

Llecenie inwestora;

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej, ofrzymana z zasobdw geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Olkuszu w styczniu 2018 r. (nr licencji 6642.1.260.2018_1212_CL0 z dnia
31.01.2018 r.) w skali 1:500;

Wytyczne programu rozwoju matej infrastrukiury sportowo - rekreacyjnej o charakte-
rze wielopokoleniowych — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA);

Normy i przepisy budowlane.

3. Opis stanu istniejgcego.
Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest rozlegtym terenem, w wiegkszosci

ptaskim z miejscowymi deniwelacjami i pagdérkami. Dziatki od strony potudniowej, wschodniegj

i zachodniej sgsiadujqg z terenami przeznaczonymi w migjscowym planie zagospodarowanic

przestrzennego Gminy Bolestaw pod drogi dojazdowe (KD.D), natomiast od strony pétnocnej

z terenami rolnymi (1.R.32) i terenami zabudowy mieszkaniowej (1.MN.25). W chwili obecnej

dziatka 672/15 jest czesciowo uzytkowana. Zlokalizowano na niej kompleks boisk sportowych

"ORLIK". Teren przeznaczony pod budowe ogdlnodostepnej plenerowej strefy aktywnosci

sportowej jest nieutwardzony, porosnieta tfrawa.

Obiekt zlokalizowany bedzie w terenie opisanym w miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Bolestaw symbolem 1.US.1 - Teren zabudowy ustugowej - sportu

(planowany, gminny zespo6!l urzgdzen sportowych w obrebie dawnej Pluczki Bolestawskiej).

4, Projektowana inwestycia

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie montaz :

Sitowni plenerowej (wyposazonej w é podwdjnych urzgdzen na pylonach):

Wyciqg + krzesto szt.1
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s Biegacz + orbitrek szt.1

= Prasa + wioSlarz szt.1

=  Rower + jezdziec szt.]

= Surfer + twister szt.1

= Steper + kota Tai Chi szt.1
Strefy relaksu:

= tawka parkowa szt.4

= Stolik do gry w szachy szt.1

= Koétko i krzyzyk szt

oraz tablicy informacyjnej szt. 1 (zawierajacej regulamin okredlajgcy zasady i warunki korzy-
stania z placu oraz wskazujgey, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczehstwu
0séb korzystajgcych z placu, numery telefonéw alarmowych), czterostanowiskowego stojaka

na rowery i koszy na Smieci szt.2.

Urzgdzenia nalezy tak rozmiescicé, aby strefy bezpieczehstwa nie zachodzity na siebie. Nie
dopuszczalne jest, aby w strefie bezpieczenstwa znajdowata sie jakakolwiek przeszkoda. Ro-
dzaj nawierzchni w strefie bezpieczenstwa jest zalezny od WSU (wysokosci swobodnego

upadku) szczegdtowe informacije znajdujqg sie w polskiej normie PN-EN 1177.

W przypadku urzqdzeh o wysokosci ponizej 1 metra kazda nawierzchnia, moze byé¢ bez-
pieczna dla uzytkownikéw, pod warunkiem, ze jest dobrze utrzymana. W zwiqzku z powyzszym
istniejgcg nawierzchnie trawiaste w strefie funkcjonowania i bezpieczenstwa nalezy oczyscié

(usung¢ kamienie, Smieci, korzenie itp.) oraz dosiac ubyfki.

Wystepujgce sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian. Nie przewiduje sie zmian ziele-

ni wysokiej i niskiej. Dopuszcza sie zamiane proponowanych urzgdzen na inne, rbwnowazne.

Urzgdzenia osadzane bedq na prefabrykowanych zelbetowych stopach fundamen-
towych dostosowanych do wyrobu i typu podtoza zgodnie z Polskimi i Europejskimi normami.
Potgczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane joko sztywne. Zestawy
do ¢éwiczen wykonane bedg z elementéw stalowych (ramy noéne oraz wsporniki ruchowe z
rur stalowych, siedziska i oparcia ze stali, uchwyty i rgczki z polichlorku winylu). Wszystkie ele-
menty stalowe bedg ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami polie-

stowymi.
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5. Dane techniczne.

Powierzchnia sitowni plenerowej 307,5m?

4. Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stosowa-
nie materiatéw i rozwigzah wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany jest
znaé warunki stosowania rozwigzan i ich przestrzegac w trakcie budowy. Brak tych informa-
cji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania. Nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty. Wszystkie urzgdzenia
winny posiada¢ aktualny certyfikat wystawiony przez akredytowang jednostke, potwierdza-
jacy zgodnos¢ tych urzgdzen z normg PN-EN 1176:2009 oraz PN_EN 16630:2015-06.
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