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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE : ROZBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ Z HYDRANTAMI WEWNETRZNYMI DN25 W
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM.PLK.FR.NULLO W KRZYKAWIE

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie

1. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku

2. Montaz szafek hydrantowych kompletnie wyposazonych
3. Montaz armatury antyskazeniowej

4. Montaz agregatu pompowego dla p.poz

5. Pomiary wydatku hydrantéw

Zatozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu  inwes-
torskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w  progra-
mie funkcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Sekocenbud | kwartat 2016 r.

5. Ceny rynkowe.
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Instalacja wody hydrantowe;j

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Instalacja hydrantowa
1 Instalacja wody hydrantowej
1/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
2|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
35 m 35.00
RAZEM 35.00
3|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
35 m 35.00
RAZEM 35.00
4|KNR-W 2-15 | Szafka hydrantowa nascienna z zaworem hydrantowym, wezem poisztywnym |szt.
d.1/0142-01 DN25 L-30mb i pradownicg
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5 Badanie wydatku hydrantow szt.
d.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy odcinajacy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0130-04
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy BA 2760 DN25 szt.
d.1/0131-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy EA 291NF DN25 szt.
d.1/0131-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|/KNR 0-35 Zawor pierwszenstwa DN25 szt.
d.1/0131-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Dostawa,montaz i uruchomienie - zestaw hydroforowy (przeptyw 3,6 m3/h, wy- |szt.
dl sokos$¢é podnoszenia 24,50m)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Malowanie ruroci agu
11/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2|0105-04
<32mm>0.0424*3.14*35 m?2 4.66
RAZEM 4.66
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem gruntoemalig poliwinylowa rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.2|0206-04 wnetrznej do 57 mm
4.66 m?2 4.66
RAZEM 4.66
3 Roboty towarzysz ace
13/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-02 g0 o grubosci do 20 cm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.3|/0706-03 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
Szt. 3.00
RAZEM 3.00
16/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3|0335-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3|0325-04
1 Szt. 1.00
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Instalacja wody hydrantowe;j PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
18/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.3/0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3/1204-01 tow
0.3*0.3*3 m?2 0.27
RAZEM 0.27
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian
0.3*0.3*2 m?2 0.18
RAZEM 0.18
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