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Bolestaw, kwiecien 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r, nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn:

PROJEKT WYKONANIA DRZWI WEWNETRZNYCH
w POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLNYCH
w BUDYNKU ZESPOLU SZKOL im. ptk. Fr. Nullo
w KRZYKAWIE
oraz PODESTOW DO EWAKUACJI POD OKNAMI

ZESPOL SZKOL im. ptk. FR. NULLO w KRZYKAWIE
KRZYKAWA 54, 32-329 BOLESLAW ,
DZIALKA NR EW. GR. 409/6

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
W zwigzku z niewielkim zakresem prac , w oparciu o art.20 Prawa budowlanego, nie

jest wymagane sprawdzenie projektu .

Inwestor:

GMINA BOLESLAW
ul. Gtéwna 58,
32-329 BOLESLAW

mgr inz. arch. PIOTR LOCH mgr inz. ANITA LtACKA

/projektant — architektura/ /projektant — konstrukcja/
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Ekspertyza techniczna

1. DANE OGOLNE

1.1.0PIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania to budynek Szkoly Podstawowej , zbudowany z dwoch oddylatowanych od siebie segmentow,
trzykondygnacyjnego i dwukondygnacyjnego. Budynek potozony jest w Krzykawie , gmina Bolestaw , na dziatce nr
ew. gr. 409/6.

Segment szkoty , bedacy przedmiotem opracowania , o wymiarach 14,15 m i 18,13m, jest czgsciowo podpiwniczony i

usytuowany od strony potudniowe; .

1.2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu konstrukcji 1 podanie zalecen dla prac zwigzanych z robotami budowlanymi zwig -
zanymi z dostosowaniem pomieszczen przedszkolnych do obowigzujgcych wymagan techniczno — budowlanych oraz
ochrony przeciwpozarowej . Wymagania te beda spetnione w sposob inny niz wymagany , zgodnie z Postanowieniem
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Strazy Pozarnej i okreslone w Postanowieniu WZ.5595.111.2016 r.

Zakres opracowania obejmuje wylacznie konstrukcje stropu nad piwnica i nad parterem oraz elementy konstrukcyjne
budynku — $ciany konstrukcyjne wewnetrzne - znajdujace si¢ w strefie oddziatywania projektowanych robot w postaci ,
poszerzenia drzwi wewngtrznych i wykonania otworu drzwiowego w $cianie pomigdzy pomieszczeniami przedszkolny-

mi.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Zlecenie Gminy Bolestaw — adres : 32-329 Bolestaw, ul. Gtéwna 58.
- Ogledziny wraz z pomiarami.
—  Dokumentacja archiwalna.

—  Polskie Normy i Przepisy Budowlane

2. OPIS KONSTRUKCII PRZEDMIOTOWYCH STROPOW 1 SCIAN

2.1. Konstrukcja scian

Sciany parteru murowane , warstwowe gr. 60 i 50 cm, wewnetrzne nosne o grubosciach zréznicowanych od 45 do 25
cm.

2.2. Konstrukcja stropow.

Strop nad piwnicg — czesciowo ceglany o sklepieniu tukowym a czesciowo plyta zelbetowa.

Strop nad parterem — ptyta zelbetowa.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Po dokonaniu wizji obiektu, ocenie jego elementdéw konstrukcyjnych i przeanalizowaniu obciazen stwierdzam,
ze jego stan techniczny jest dobry.
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W budynku, w czgsci objetej opracowaniem, nie wystepuja peknigcia, zarysowania czy ugigcia elementow kon-
strukcyjnych na poziomie parteru.

4. OCENA STANU PODLOZA GRUNTOWEGO.

Ustalono, ze w podtozu wystepujg :
A glina zwig¢zla z okruchami, bragzowo-szara, wystepuje do glebokosci 1,80 m
A poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Przyjeto prosty rodzaj warunkoéw gruntowych oraz zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotech-
nicznej

5. WNIOSKI I ZALECENIA

Roboty budowlane polega¢ beda na poszerzeniu otworéw drzwiowych w scianach nosnych wewngtrznych 1 wy-
konaniu nowego otworu drzwiowego. Nadproza w poszerzonych otworach drzwiowych wykonane beda z belek prefa-
brykowanych.

Z uwagi na niezmieniajacy si¢ schemat statyczny i brak dodatkowych obcigzen nie jest wymagana analiza obli-
czeniowa.

Istnieje mozliwos$¢ wykonania powyzszych prac i nie spowoduje ona zagrozenia dla stanu bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania budynkow sasiednich .

Stan bezpieczenstwa i przydatnos¢ do uzytkowania istniejacego budynku bedzie zachowany po spetnieniu naste-
pujacych warunkow:

- roboty zwiazane z rozbiorkami i nowymi robotami przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej-

kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami z zachowaniem przepisow BHP.

- elementy rozbiorki dostarczy¢ na sktadowisko odpadow

Opracowat:
mgr inz. Anita Lacka
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wykonania drzwi wewnetrznych
w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku zespotu szko6t im. ptk. Fr. Nullo w Krzykawie oraz podestow do ewaku-

acji pod oknami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

—  Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

—  Normy i Przepisy Budowlane, literatura techniczna

- Wigja lokalna i inwentaryzacja budynku zespotu szkot w Krzykawie

- Konsultacje z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony pozarowej wykonana przez mgr inz. Artura Markiewicza i rzeczo-

znawce budowlanego mgr inz. Marcina Lukacza na zlecenie Gminy Bolestaw

3. LOKALIZACJA BUDYNKU .
Istniejgcy budynek podlegajacy opracowaniu , zlokalizowany jest w Krzykawie , gmina Bolestaw , na dziatce nr ew. gr.
409/6.

Dziatka posiada dojazd od strony zachodniej z drogi gminnej Bolestaw — Krzykawa.
4. DANE OGOLNE I FUNKCJA OBIEKTU.

Jest to budynek Szkoty Podstawowej , zbudowany z dwoch oddylatowanych od siebie segmentow, trzykondygnacyjne-
go 1 dwukondygnacyjnego.

Segment szkoty , bedacy przedmiotem opracowania, usytuowany od strony poludniowej o wymiarach 14,15 mi 18,13
m jest czesciowo podpiwniczony .

Od strony strony potnocnej znajduje si¢ cze$¢ 2-kondygnacyjna , bedaca poza zakresem opracowania.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektryczng i gazowa.
5. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Zadaniem opracowania jest :

*  wykonanie otworu i montaz drzwi wewngtrznych w pomieszczeniach przedszkolnych, taczacych sale przed-

szkolne 01 1 02 (rys. A 01)

+  wykonanie metalowych podestow przeznaczonych do ewakuacji pod oknami sal 01 i 03 od strony zewngtrznej
budynku (rys. A 01)
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*  poszerzenie otwordw drzwiowych i wymiang stolarki drzwiowej do sal : 01, 02, 03, 04, ( zgodnie zrys. A 01)

+  oddzielenie poziomu piwnicy drzwiami p.poz. EI 30 na poziomie parteru ( zgodnie z rys. A 01).

Cel opracowania:

Wykonanie powyzszych elementow ma na celu dostosowanie pomieszczen przedszkolnych , znajdujacych si¢ na parte-
rze budynku w czesci objetej opracowaniem, do wymagan ochrony pozarowej , jakie musi spelnia¢ lokal , w ktorym
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddzialu przedszkolnego utworzonego w szkole
podstawowej (Dz. U. z 2015 r poz. 20) i dostosowanie szerokosci drzwi do wymogow WT ( zgodnie z rys. A 01).

W wyniku wprowadzonych zmian nie ulegaja zmianie warunki pozarowe w obiekcie.

W odrebnym opracowaniu projektuje si¢ os§wietlenie awaryjne ewakuacyjne i instalacj¢ wewngtrzng hydrantowa.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CZESCI OPRACOWANIA

Powierzchnia zabudowy budynku ogotem 972,72 m?
Powierzchnia zabudowy budynku czesci objetej opracowaniem 433,70 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku ogotem 1377,00 m?
Kubatura budynku ogotem 0k.9766,00 m*
Kubatura budynku czgsci objetej opracowaniem 0k.4609,00 m’
Szerokos¢ budynku — cze$¢ opracowania 14,15 m
Dhtugos¢ budynku — czg$¢ opracowania 18,13 m
Wysokos¢ budynku (3 kondygnacje nadziemne) 0k.10,80 m

Parter — czes$¢ przedszkolna (czes¢ objeta opacowaniem) :

0.1 sala przedszkolna (do 25 dzieci) 37,88 m?
0.2 sala przedszkolna (do 25 dzieci) 41,80 m?
0.3 sala przedszkolna (do 25 dzieci) 41,10 m?

razem: 120,78 m?

Parter — czes¢ nie objeta opacowaniem :

0.4 sala lekcyjna 37,65 m?
0.5 pom. higieniczno-sanitarne 11,50 m?
0.6 pom. higieniczno-sanitarne 11,50 m?
0.7 korytarz 64,60 m?
0.8 jadalnia 46,37 m?
0.9 kuchnia 40,34 m?
10 W.C. 1,62 m?
11 szatnia 3,05 m?

razem: 216,63 m?

Wysokos¢ pomieszczen parteru podlegajacych opracowaniu h=3,10 m
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7. DANE ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE CZESCI PODLEGAJACEJ OPRACO-
WANIU.

7.1. Fundamenty.

Lawy fundamentowe murowane z kamienne.

7.2 Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne istniejace piwnic/przyziemia - kamien famany ,

Mur parteru i pigter — murowane warstwowo gr. 50cm i 60 cm, wewngetrzne nosne o grubosciach od 45 do 25 cm.

7.4 Stropy.

Nad piwnicami — czgsciowo ceglany , o sklepieniu tukowatym a czeSciowo Zelbetowy. Stropy nad parterem , pietrem I i

II Zelbetowe .

7.5 Stolarka

Stolarka istniejaca — okienna — PCV, drzwiowa — czgsciowo drewniana a cz¢$ciowo aluminiowa.

Stolarka projektowana:
Drzwi wewngtrzne EI 30 — stalowe, pelne, w kolorze jasny bez.
Drzwi wewngtrzne — plycinowe, petne, w kolorze jasny bez.

Drzwi usytuowane przy hydrantach (zgodnie z rysunkiem A 01) nalezy wyposazy¢ w samozamykacze .
7.6 Podesty do ewakuacji .

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano sta-
lowe podesty do ewakuacji , 0 wymiarach 210 x 190 cm . Podesty usytuowane sg pod oknami na zewnatrz budynku .
Zaprojektowano podesty z krat podestowych WEMA , konstrukcja podestow wykonana z profili stalowych zamknie-
tych prostokgtnych. Catos¢ konstrukcji ocynkowana . Podesty wykona¢ zgodnie z rys. A 02.

Z uwagi na usytuowanie jednego podestow w poblizu przytacza wody 1 gazu , nalezy zleci¢ wykonanie wykopow kon -
trolnych. Elementy konstrukcyjne (stopy fundamentowe), nalezy zamocowaé¢ w gruncie w odlegtosci 80 cm od przylta-
cza wody .

Nalezy zleci¢ nadzor nad robotami przebiegajacymi w poblizu przylacza gazu.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

8.1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ — BEZ ZMIAN.

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

ciekow — bez zmian.

(¢
(73]

8.2. Zapotrzebowanie na wode, odprowadzani

PROJEKT WYKONANIA
w POMIESZC
w BUDYNKU ZESP
w
o

oraz PODESTOW
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8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych — bez zmian.
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery . Emisja zanieczyszczen nie

wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

8.4, Odpady stale — bez zmian.

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady stale.
Pojemnik na odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki. Planuje si¢ wywoz i sktadowanie tych odpadow w wyznaczonym

sktadowniku odpadéw za posrednictwem stuzb komunalnych.

8.5. Emisja halasow oraz wibracji — bez zmian.

Budynek jednorodzinny z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szcze-

golnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

8.6. Wplyw na §rodowisko naturalne — bez zmian.
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. Obiekt spetnia warunki ochrony $rodowiska naturalnego, nie wptywa
znacznym stopniu na powierzchni¢ ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne, w zwiazku z czym nie wy-

maga zastosowania dodatkowych rozwigzan zapobiegawczych.

8.7. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke nr dz. 409/6.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ePowierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

epowierzchnia przesksztalcanych pomieszczen 121,00 mz,
ewysokos¢ budynku: do 12m - niski (N)
eilos$¢ kondygnacji:

nadziemnych: 3

podziemnych:

2 { nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego ZL Il wynosi 5000m
eParametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania materiatdow niebezpiecznych pozarowo. W pomieszczeniach wyste-
powa¢ beda standardowe elementy wystroju i wyposazenia wnetrz. W oddziatach przedszkolnych zastosowane
wyktadziny podlogowe wykonane beda z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych.

eKategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Przedszkole zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I.
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ePrzewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

eOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.
eKlasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynku —,,B”.

Elementy budynkow, zgodnie z przyjeta klasa odpornosci pozarowej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia i
posiadac klase odpornosci ogniowe;j:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Gtowna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu R30
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna EI 60
Sciana wewnetrzna EI 30
Przekrycie dachu RE 30

e Podzial obiektu na strefy pozarowe .

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach techniczno-budowlanych , dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku klasyfikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II + ZL III, niskiego (N) wynosi
5000 m? i w analizowanym budynku nie zostata przekroczona.

Oddziaty przedszkolne wraz ze szkolg podstawowa i gimnazjum (tj. cze$¢ ZL II1 1 ZL II) stanowi¢ beda jedng
strefe pozarowa o powierzchni 1377m? Powierzchnia ta jest znaczgco mniejsza od maksymalnej powierzchni
strefy pozarowej wymaganej dla tego rodzaju budynku.

Piwnice przedmiotowego budynku, zostang oddzielone od pozostatej czesci budynku Scianami i stropami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigte zostang na poziomie parteru drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Rozpatrywane oddzialy przedszkolne nie zostang wydzielone od pozostatej czesci budynku jako odrgbna strefa
pozarowa.

eUsytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow sasiadujacych

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [5], budynki niskie (N),
klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL II, wykona¢ nalezy co najmniej w klasie odpornosci
pozarowej "B". Wobec tego poszczegélne elementy przedmiotowego budynku spelnia¢ beda nastepujace wymagania
klasy odpornosci ogniowej jak dla klasy "B" odporno$ci pozarowe;:
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eInformacje o warunkach ewakuacji ludzi , o$wietlenie awaryjne.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos$é ewakuacji w bezpieczne miej -
sce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej zwa-
nymi drogami ewakuacyjnymi.

Cze¢s¢ budynku , w ktorej zlokalizowane beda pomieszezenia oddziatlow przedszkolnych zlokalizowana jest na par-
terze budynku Zespotu Szkot (Szkota Podstawowa 1 Gimnazjum) i nie zostata od niego wydzielona jako odrgbna
strefa pozarowa.

W budynku wystepuja otwarte klatki schodowe, ktore nie sa wyposazone w samoczynne urzgdzenia do usuwania
dymu, lecz nie stuzg one do ewakuacji dzieci przedszkolnych. Dhugos¢ przejscia w czgsci przedszkolnej nie prze-
kracza 40 m i nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Dlugos¢ dojscia z sal przedszkolnych na parterze do wyjscia na zewnatrz wynosi 15m przy dopuszczalnym 10m.
Wyjscie na zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szer. 180 cm (90cm+90cm).

W budynku nie wystepuja warunki ewakuacji , ktore moglyby zosta¢ uznane za zagrazajace zyciu ludzi dla budyn -
ku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — szkota i gimnazjum.

Droga ta jest o$wietlona wyltacznie $wiattem sztucznym i zostanie wyposazona w o$wietlenie awaryjne spetniajace
wymogi polskich norm , a w szczegdlnosci PN-EN 1838.

Szerokosc¢ korytarza w zadnym miejscu nie jest mniejsza niz 1,4m a jego wysokos¢ nie mniejsza niz 2,5 m.
Wszystkie drzwi do pomieszczen , ktorych beda przebywaé dzieci przedszkolne bedzie nie mniejsza niz 0,9 m w
swietle oscieznicy.

Wszystkie drogi 1 wyjscia ewakuacyjne zostaly oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z Polskg Normag
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.

eSposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnos$ci wentylacyjnej, ogrzew-
czej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j

Instalacja elektryczna

Zgodnie z wymaganiami § 183, ust. 2 warunkéw technicznych [6] przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m’.
W przedmiotowym budynku przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany jest w poblizu gtéwnego wejscia do bu-
dynku i odpowiednio oznakowany.

Budynek chroniony jest przez instalacje odgromowa spetniajaca wszystkie wymagania Polskich Norm w tym
zakresie.

Instalacja gazowa:

Instalacja zasilajaca budynek w gaz ziemny doprowadzony do kuchni i kotlowni gazowej znajdujacej si¢ na
kondygnacji podziemnej. W budynku zastosowano urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doplyw gazu firmy Gazex,
ktore w przypadku wykrycia stezenia gazu odcina zawor gtowny, zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej
szafce z materiatu niepalnego.

Instalacje CO:
Realizowane z wiasnej kottowni gazowe;.

eDobodr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowa-
nym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scena-
riuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Obiekt wyposazony zostanie w :
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych drogach ewakuacyjnych z pomieszczen przedszkola na zewnatrz

budynku,

- instalacja hydrantow wewnetrznych 25,
- autonomiczne czujki dymu w pomieszczeniach przedszkolnych — jako rozwigzanie ponadstandardowe,

- instalacja sygnalizacyjno-odcinajgca doplyw gazu firmy Gazex w kottowni gazowe;.
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Wszystkie urzqdzenia przeciwpoiarowe wykonane zostang na podstawie projektow uzgodnionych z rzeczo-
znawcq do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych.

eWyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia MSWiA [4] budynek jest wyposazony w jedng jednostke masy srodka gasni-
czego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypadajacg na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Dodatkowo lokale przeznaczone na oddzialy przedszkolne wyposazone beda w gasnice proszkowe o skutecznosci ga-
$niczej co najmniej 21A, kazdy.

ePrzygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegol-
nos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie do tych dzialan

«  Zaopatrzenie w wodg:

Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ wymagang ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozaru o wydajnosci wynoszacej 20 dm?/s, z hydrantow zewnegtrznych DN 80. Najblizszy hydrant znajduje sig
w odlegltosci 50m od budynku (przy remizie OSP Krzykawa) a kolejny w odlegloéci 120m, przy posesji nr 49. Miejsca
usytuowania hydrantdow powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Normg PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa.
Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejaca wiejska sie¢ wodociagowa i zabu-
dowane na niej przeciwpozarowe hydranty zewnetrzne. Hydranty te spetnia¢ beda wymagania Polskich Norm dotycza-
cych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

*  Drogi pozarowe:

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA [6] jest wymagana.

Panujace uwarunkowania lokalne — druga linia zabudowy — cofni¢ta wzgledem budynkow zlokalizowanych od
strony drogi publicznej nie pozwalaja jednak na spehienie dla rozpatrywanego budynku wszystkich wymagan sta-
wianych drogom pozarowym przez rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w
szczegolnosci w zakresie przejazdu bez cofania lub zakonczenia jej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20
m, jak rowniez przekroczenia dopuszczalnej dtugosci odcinka drogi pozarowej, z ktorego wyjazd jest mozliwy je-
dynie przez cofanie pojazdu. W ramach rozwigzan zamiennych, droga pozarowa doprowadzona zostanie do bu-
dynku i zakonczona siggaczem umozliwiajagcym nawracanie pojazdow pozarniczych, w sposob przedstawiony w
czesci graficznej odrebnego opracowania - EKSPERTYZY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY PRZE-
CIWPOZAROWEI.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I ZGODE NA
SPEENIENIE WYMAGAN W INNY SPOSOB NIZ PODANY W §245 pkt.1, §256 ust.3 cyt. rozporzadzenie Mini-

stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki i ich usytuowanie , zawarto w postanowieniu WZ.5595.111.2016, z dnia 04. kwietnia. 2016r.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Stosowanie materialow i roz-

wigzan wymaga znajomosci technologii.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowtae;ii(: ;gg;czegélnych rozwigzan i ich przestrzega¢ w trakcie bu-
dowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty. Dopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i aprobatg autorow projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne
nie moga pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametréow technicznych .

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej — wymiary i ilosci nalezy obligatoryjnie sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do zamowienia istotnych elementow budowlanych zobowiazuje si¢ kierownika budowy do
kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zestawienia.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi oraz konstrukcyjnymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji , a po ich wykryciu winien niezwtocz-
nie powiadomi¢ projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Niniejsza dokumentacja jest wykonana w zakresie ustanowionym przez Prawo Budowlane dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe i jest podstawa do sporzadzenia projektu wykonawczego.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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OPIS OZNACZEN

01 - SALA PRZEDSZKOLNA (25 dzieci) pow.37,88 m?
02 - SALA PRZEDSZKOLNA (25 dzieci) pow.41,80 m?
03 - SALA PRZEDSZKOLNA (25 dzieci) pow.41,10 m?
04 - SALA LEKCYJNA pow.37,65 m?
05 - POM. HIGIENICZNO-SANITARNE pow.11,50 m?
06 - POM. HIGIENICZNO-SANITARNE pow.11,50 m?
07 - KORYTARZ pow.64,60 m?
08 - JADALNIA pow.46,37 m?
09 - KUCHNIA pow.40,34 m?
10-W.C. pow.1,62 m?
11 - SZATNIA pow.3,05 m?
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W przypadku braku szczegdtowych zaleceri w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementéw obiektu, nalezy
stosowac zasady sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy.
Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za

wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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OPIS OZNACZEN

01- SALA PRZEDSZKOLNA (25 dzieci)  pow.37,88 m?
02 - SALA PRZEDSZKOLNA (25 dziec) ~ pow.41,80 m?
03 - SALA PRZEDSZKOLNA (25 dziec) ~ pow.41,10 m?

04 - SALA LEKCYJNA

pow.37,65 m?

05 - POM. HIGIENICZNO-SANITARNE pow.11,50 m?
06 - POM. HIGIENICZNO-SANITARNE pow.11,50 m?

07 - KORYTARZ
08 - JADALNIA
09 - KUCHNIA
10-W.C.
11-SZATNIA

pow.64,60 m?
pow.46,37 m?
pow.40,34 m?
pow.1,62 m?
pow.3,05 m?
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - ANITA LACKA
KOLONIA, ul. POREBA 71
32-329 BOLESEAW
mail : anita.lacka.proj@wp.pl
tel. 608 327425

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcjiwykonania drzwi wewnetrznych wpomiesz-
czeniach przedszkolnych w budynku zespotu szkoét im. pik. Fr. Nullo w Krzykawie oraz podestow do ewakuacji pod

oknami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

—  Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczny

—  Normy i Przepisy Budowlane, literatura techniczna

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

+ Zakres projektu obejmuje poszerzenie otworow drzwiowych w §cianach no$nych wewngtrznych oraz wykonanie

otworu pod nowo projektowane drzwi wewnetrzne.

+ Wykonanie stalowych podestow do ewakuacji pod oknami.
4. OPS KONSTRUKCJI

Fundamenty.

Lawy fundamentowe murowane z kamienne.

Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne istniejace piwnic/przyziemia - kamien famany ,

Mur parteru i pigter — murowane warstwowo gr. 50cm i 60 cm, wewngetrzne nosne o grubosciach od 45 do 25 cm.

Stropy.
Nad piwnicami — czesciowo ceglany , o sklepieniu tukowatym a cz¢sciowo zelbetowy. Stropy nad parterem , pigtrem I i

II zelbetowe .

Nadproza
Nadproza nad poszerzonymi otworami drzwiowymi i nowym otworem drzwiowym , wykonane beda z belek prefa-
brykowanych Leier Strong N — 115x71x1450. Belki nadprozowe nalezy wbudowywaé powierzchnia betonowg do
gory. Belki nalezy uktadac¢ na warstwie zaprawy klasy min. M10 o grubosci min. 15 mm na murach wykonanych z
elementow murowych grupy konstrukcyjnej 2 i na zaprawie cementowej M10. W przypadku muréw wykonanych z
elementow murowych klasy 3 , belki nalezy opiera¢ za posrednictwem podmuroéwki wykonanej z cegly pelnej
( min .2 warstwy ). Belki nalezy wypoziomowac¢. Nalezy stosowa¢ podpory montazowe. Usunigcie podp6r monta-

zowych mozliwe jest najwczesniej po 21 dniach od chwili wykonania nadproza .
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - ANITA LACKA
KOLONTA, ul. POREBA 71
32-329 BOLESELAW

mail : anita.lacka.proj@wp.pl
tel. 608 327425

PODESTY DO EWAKUACJI.

Podesty ewakuacyjne projektuje si¢ jako stalowe , z profili zgodnie z rys. A 02. Podesty, o wymiarach 210 x 130cm ,
nalezy wykona¢ z krat Vema , zgodnie z wymogami producenta. Stopnie z krat Vema — wymiary : szeroko$¢ — 30cm,
dhugos¢ — 200 cm — wykonane u producenta na zaméwienie, przymocowane do ceownika srubami M16. Konstrukcja
podestow jest konstrukcjg szkieletowa, stupki przymocowane do fundamentéw za pomocg srub M16. Catos¢ konstruk -
¢ji ocynkowana.

Fundamenty podestow o wymiarach 30x219x100cm, wykonane z betonu C20/25 i zaglebione ok.1 m ponizej poziomu
gruntu.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Budynek bedacy przedmiotem projektu mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewiel -

kie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie statycznym , prostych warunkach gruntowych.

UWAGI:

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, po-
siada¢ deklaracje zgodnosci , atesty, aprobaty tecniczne.

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, pod nadzorem o0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z
zachowaniem przepisow BHP oraz przestrzegajac wytycznych norm i zasad wiedzy techniczne;.

O wszelkich niezgodnosciach w trakcie prowadzenia robot powiedomic projektanta.
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