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I Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku Szkoty Podstawowej w Krzykawie 54, w ktérej w wyniku przeksztatcenia powstanie
przedszkole trzy oddziatowe. Przedszkole zostanie zlokalizowane w trzech klasach
znajdujacych sig na parterze budynku Szkoty Podstawowej w Krzykawie na dziatce nr 409/6,
gmina Bolestaw. Wtascicielem dziatki, na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
jest Skarb Panstwa, a wtadajgcym Gmina Bolestaw.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r.
w sprawie wymagarn ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub
oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 20)
w szkole podstawowej dopuszcza sie zorganizowanie wiecej niz jednego oddziatu
przedszkolnego pod warunkiem spetnienia wymagan §2 lub §4 tegoz rozporzadzenia. Uktad
funkcjonalny pomieszczert przewidzianych do organizowania oddziatow wzgledem
pozostatych pomieszczen szkoty nie pozwala na jego wydzielenie w sposéb wskazany w §4,
stad tez skorzystano z mozliwosci §2, ktéry moéwi, ze lokal, w ktérym jest prowadzone
przedszkole, znajduje sie w uzytkowanym budynku szkoty lub jego czesci spetniajgcej
wymagania okreslone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub
wymagania uzgodnione z wiasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej, w trybie okreslonym w tych przepisach.

Analiza warunkéw techniczno-budowlanych wystepujacych w budynku oraz przepisow
przeciwpozarowych w kontekscie planowanej inwestycji wykazata, ze nie jest mozliwe
dostosowanie przedmiotowego obiektu do wszystkich aktualnie obowigzujgcych wymagan w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie wymagania, ktérych nie da sie spetni¢, zostang szczegétowo przedstawione
w dalszej czesci opracowania wraz z podaniem odpowiedniego uzasadnienia.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu okreslonego w § 2 ust. 3a
cytowanego powyizej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z tym trybem,
wymagania w zakresie bezpieczeristwa pozarowego mogg by¢ spetnione w sposéb inny,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej
albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wtasciwym miejscowo komendantem wojewoddzkim Panstwowej Strazy

Pozarnej.
Niniejszy wniosek, uwzglednia réwniez tryb postgpowania okreslony w § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r."w’" 4

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. .~

.




1030), ma on na celu przedstawienie propozycji rozwigzania zamiennego w zakresie
doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku.

Inwestor skorzystat z tej mozliwosci, zlecajgc opracowanie ekspertyzy technicznej, ktorej
celem bedzie wskazanie innego sposobu spetnienia aktualnie obowigzujacych wymagan
techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, wynikajagcych w cytowanych wyiej
rozporzadzen.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy, inwestor zlozy wniosek do Matopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o  zaopiniowanie
zaproponowanych przez rzeczoznawcow rozwigzan.

Konsekwencja tego trybu bedzie odzwierciedlenie stanowiska Komendanta
Wojewodzkiego w  dokumentacji  projektowej, ktéra  zostanie  uzgodniona
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Il.  Ogélna charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek szkoty bedacy przedmiotem ekspertyzy jest budynkiem 3 -
kondygnacyjnym, w czesci podpiwniczonym. Budynek skfada sie z dwoéch bryt: szkoly
podstawowej (w ktoérej zlokalizowane beda oddziaty przedszkolne) i gimnazjum, tworzacych
razem Zespot Szkét. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 409/6 w Krzykawie, gmina
Bolestaw.

Planowane jest przeksztatcenie 3 sal w oddziaty przedszkolne, w ktérych ilos¢ dzieci nie
przekroczy 25 w kazdym z nich. Przedmiotowe oddziaty zlokalizowane s3 na parterze
budynku Szkoty Podstawowej.

Przedszkole nie zostato wydzielone jako odrebna strefa pozarowa od budynku szkoty.

ll. Charakterystyka pozarowa - analiza wymagan  ochrony
przeciwpozarowej czesci objetej zakresem opracowania.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Oddziaty przedszkolne zlokalizowane s3 na parterze budynku szkoty wykonanej w
technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrze murowane z kamienia i cegly. Sciany
wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Stropy izelbetowe. Klatki schodowe
monolityczne zelbetowe. Stropodach wentylowany kryty papa na lepiku.

Podstawowe dane techniczne poszczegolnych czesci budynku:

Powierzchnia uzytkowa ogétem: - 1377 m?
Kubatura: -9766m° :
Wysokos$¢ budynku (3 kondygnacje nadziemne): - 10,8 m (W)
) -
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Powierzchnia przeksztatcanych pomieszczen: -121m?

2. Odlegtos$¢ od obiektéow sasiadujgcych:

Budynek potozony jest na dziatce nr 409/6. Jest on potgczony jest funkcjonalnie z
budynkiem gimnazjum zlokalizowanym na dziatce s3siedniej rowniez bedacej we witadaniu
Gminy Bolestaw. Zachowane s3 odleglosci pomiedzy poszczegblnymi budynkami
usytuowanymi na sgsiednich dziatkach budowlanych oraz odleglosci od granic dziatek
sgsiednich. Budynki na sgsiedniej dziatce od strony rozpatrywanego obiektu posiadajg $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego co najmniej REI120.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku nie przewiduje sie skiadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Z uwagi na brak zagrozenia wybuchem nie przewiduje sie wyznaczenia stref
zagrozenia wybuchem.

W oddziatach przedszkolnych zastosowane wykiadziny podtogowe wykonane bedg z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

4, Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Dla obiektéw zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

5. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana ilo$¢ oséb na kaidej kondygnacji:

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania oddziaty przedszkolne zaliczone s3
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Budynek, w ktérym s3 zlokalizowane zalicza sie do
kategorii zagrozenia ZL Ill (szkota podstawowa i gimnazjum).

6. Ocena zagroienie wybuchem:

W obiekcie nie sg i nie beda prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materialow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz takie materialy nie s3
magazynowane. Brak pomieszczen i stref zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach techniczno-budowlanych [5], -

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku klasyfikowanego do kategorii -
£

i
o

a4

&« 5




b e s R

zagrozenia ludzi ZL Il + ZL I, niskiego (N) wynosi 5000 m? i w analizowanym budynku nie
‘ zostata przekroczona.
Oddziaty przedszkolne wraz ze szkotg podstawowa i gimnazjum (tj. czes¢ ZL Il i ZL Il)
- stanowi¢ bed3 jedna strefe pozarowg o powierzchni 1377m?. Powierzchnia ta jest znaczaco
mniejsza od maksymalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla tego rodzaju
budynku.
Piwnice przedmiotowego budynku, zostang oddzielone od pozostatej czesci budynku
$cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete zostang na poziomie
parteru drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30.
Rozpatrywane oddzialy przedszkolne nie zostang wydzielone od pozostatej czesci
budynku jako odrebna strefa pozarowa.

8. Klasa odpornosci pozarowej:

‘ Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [5], budynki niskie (N), klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill + ZL I,
wykonac nalezy co najmniej w klasie odpornosci pozarowej "B". Wobec tego poszczegdine
elementy przedmiotowego budynku spetnia¢ bedg nastepujace wymagania klasy odpornosci
ogniowej jak dla klasy "B" odpornosci pozarowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku"’:
Giéwna konstrukcja nosna —R120

Konstrukcja dachu -R30
Strop” - REI 60
Sciana zewnetrzna * 2, - E1 60 (062i)
Sciana wewnetrzna®, - E130"
Przekrycie dachu® - RE30
Oznaczenia:
. R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czeicia giéwnej konstrukcji noénej, powinna speiniaé takie kryteria noénosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory
w potaci dachowe] nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takie budynku, w ktérym nad najwyisza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowe| dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Budynek w catosci wykonany jest z materiatébw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Wykoriczenie $cian zewnetrznych (tynk cementowo-wapienny) posiada¢ bedzie ceche nie

rozprzestrzeniania ognia (NRO). &
Przegrody wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenia od drég komunikacji ogdinej pog&y?i':e%
klase odpornosci ogniowej EI30. déﬁsv‘;_,xﬂf . |
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Biegi i spoczniki schodéw w klatkach schodowych wykonane s3 z materiatéw
niepalnych, w sposéb zapewniajacy klase odpornosci ogniowej R 60.

W zakresie wystroju wnetrz drég komunikacji ogélnej uzyte zostaty wytacznie:
- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
- wykfadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej "trudno zapalne”,
- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne"”, nie kapigce i nie
odpadajace pod wptywem ognia.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do s3siedniej strefy pozarowej
bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Czes¢ budynku, w ktoérej zlokalizowane beda pomieszczenia oddziatow
przedszkolnych zlokalizowana jest na parterze budynku Zespotu Szkét (Szkota Podstawowa i
Gimnazjum) i nie zostata od niego wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.

W budynku wystepuja otwarte klatki schodowe, ktére nie s3 wyposazone w samoczynne
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, lecz nie stuzg one do ewakuacji dzieci przedszkolnych.
Dtugos¢ przejscia w czesci przedszkolnej nie przekracza 40m i nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia.
Dtugosc dojscia z sal przedszkolnych na parterze do wyjscia na zewnatrz wynosi 15m przy
dopuszczalnych 10m. Wyjscie na zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,8m
(0,9m + 0,9m). Nie stanowi to jednak podstawy do stwierdzenia wystepowania w czesci
przeznaczonej na oddziaty przedszkolne stanu zagrozenia zycia.
W budynku nie wystepujg warunki ewakuacji, ktére moglyby zostac¢ uznane za zagrazajace
zyciu ludzi dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l - szkota i gimnazjum.

Droga ta jest oswietlona wytgcznie swiattem sztucznym i zostanie wyposazona w
oswietlenie awaryjne spefniajgce wymagania polskich norm, a w szczegélnosci PN-EN 1838.
Szerokos¢ korytarza w zadnym miejscu nie jest mniejsza niz 1,4m a jego wysokos$é nie
mniejsza niz 2,5m.

Wszystkie drzwi do pomieszczen, w ktérych bedg przebywaé dzieci przedszkolne jest
nie mniejsza niz 0,9m.

Wszystkie drogi i wyjscia ewakuacyjne zostaly oznakowane znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

10. Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych: Rt
A oV
Instalacja elektryczna: X




Zgodnie z wymaganiami § 183, ust. 2 warunkéw technicznych [4] przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw nalezy stosowaé w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m>. W przedmiotowym budynku
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu usytuowany jest w poblizu gidownego wejscia do budynku i
odpowiednio oznakowany.

Budynek chroniony jest przez instalacje odgromowga spetniajgcg wszystkie wymagania
Polskich Norm w tym zakresie.

Instalacja gazowa:
Instalacja zasilajgca budynek w gaz ziemny doprowadzony do kuchni i kotfowni

gazowej znajdujacej sie na kondygnacji podziemnej. W budynku zastosowano urzgdzenie
sygnalizacyjno-odcinajagce doptyw gazu firmy Gazex, ktére w przypadku wykrycia stezenia
gazu odcina zawoér gtéwny, zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce z
materiatu niepalnego.

Instalacje CO:

Realizowane z wiasnej kottowni gazowej.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Obi osazony zostanie w :

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych drogach ewakuacyjnych z pomieszczen
przedszkola na zewnatrz budynku,

- instalacja hydrantéw wewnetrznych 25,

- autonomiczne czujki dymu w pomieszczeniach przedszkolnych - jako rozwigzanie
ponadstandardowe,

- instalacja sygnalizacyjno-odcinajgca doptyw gazu firmy Gazex w kottowni gazowej.

12. Wyposazenie w gasnice:

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia MSWIA [4] budynek jest wyposazony w jedng
jednostke masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypadajaca na
kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku. Dodatkowo lokale przeznaczone na
oddzialy przedszkolne wyposazone beda w gasnice proszkowe o skutecznosci gasniczej co
najmniej 21A, kazdy.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru:

Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ wymagang ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci wynoszacej 20 dma/:;'ﬂy Y
hydrantéw zewnetrznych DN 80. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w odlegiosci 5Qm 2

-

budynku (przy remizie OSP Krzykawa) a kolejny w odlegtosci 120m, przy pos‘@:azﬁﬂ;
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Miejsca usytuowania hydrantéw powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polska Normg PN-N-
01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca wiejska
sie¢ wodociggowa i zabudowane na niej przeciwpozarowe hydranty zewnetrzne. Hydranty te
spetnia¢ beds wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzeri, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN).

14. Drogi pozarowe:

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA [6]
jest wymagana.

Panujgce uwarunkowania lokalne - druga linia zabudowy — cofnieta wzgledem
budynkéw zlokalizowanych od strony drogi publicznej nie pozwalajg jednak na spetnienie dla
rozpatrywanego budynku wszystkich wymagan stawianych drogom poiarowym przez
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), w szczegdlnosci w zakresie przejazdu bez cofania lub zakoriczenia jej placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, jak réwniez przekroczenia dopuszczalnej dtugosci
odcinka drogi pozarowej, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. W
ramach rozwigzan zamiennych, droga pozarowa doprowadzona zostanie do budynku i
zakoniczona siegaczem umotzliwiajgcym nawracanie pojazdéw pozarniczych, w sposéb
przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

IV. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi.

W budynku nie stwierdzono wystepowania warunkéw techniczno-budowlanych,
ktorych wystepowanie spowodowatoby uznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

V.  Zakres niezgodnosci z przepisami.

1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci:

a) klatki schodowe nie zostaly obudowane i wyposazone w samoczynne urzqdzenia
sfuzqce do usuwania dymu;

b) przekroczona dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego;

c) brak oswietlenia ewakuacyjnego na korytarzu oswietlonym wylgcznie ép&;‘ :

OY ;4
sztucznym; w\?\c,\é?é“",--"
..1"-'\,;5}:;
d) brak hydrantéw 25; & a@o < ,f’:
W &
o

o~




e) brak zapewnienia przejozdu bez cofania lub zakorczenia drogi pozarowej placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.

2. Wskazanie nieprawidiowosci, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami.
a) brak hydrantéw 25 — w budynku zabudowana zostanie instalacja hydrantowa z
hydrantami 25;

b) brak oswietlenia ewakuacyjnego — korytarze zostang wyposaione w oswietlenie
ewakuacyjne spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838.

3. Wskazanie niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami.

a) klatki schodowe nie zostaly obudowane i wyposaione w samoczynne urzqdzenia
stuzqce do usuwania dymu - § 245 [4] - klatki schodowe nie stuzq do ewakuacji dzieci
przedszkolnych, a ponadto zapewniono dodatkowe wyjscia z sal dla dzieci
przedszkolnych bezposrednio na zewngqtrz budynku;

b) przekroczona dopuszczalna dfugos¢ dojscia ewakuacyjnego - § 256 ust. 3 [4] -brak
mozliwosci przebudowy budynku w sposéb nienaruszajgcy jego konstrukcji.
Zapewniono wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na oddzialy przedszkolne
bezposrednio na zewngtrz budynku poprzez podesty pozwalajgce na bezpieczne zejscie
dzieci na poziom terenu;

¢) brak zapewnienia przejazdu bez cofania lub zakoriczenia drogi pozarowej placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m - § 12 ust. 9. [6] - brak moZliwosci innego
poprowadzenia drogi pozarowej

VL. Przyjete rozwigzania zastepcze i zamienne.

Biorgc pod uwage wskazane powyzej elementy, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
osobom przebywajagcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych
rozwigzan, rekompensujgcych niezgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

1. Wyposaienie pomieszczenn oddziatéw przedszkolnych w budynku, w autonomiczne
czujki dymu.

2. Wyposaienie budynku (pomieszczen oddziatéw przedszkolnych) w dodatkowsy ilosé
srodka gasniczego tj.: gasnica o skutecznosci gasniczej co najmniej A21 w kaidym
pomieszczeniu przedszkolnym.

3. Wykonanie dla budynku instrukcji bezpieczenistwa pozarowego i wprowadzenie w
niej szczegétowych procedur postepowania w przypadku powstania poian.;@p w
szczegblnosci dotyczacych ogtaszania i prowadzenia ewakuacji dzieci. ot

:\(‘}' ol

4. Zapewnienie dodatkowych wyj$¢ z pomieszczen na kondy, Ef pnrteru
bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez podesty do ewakuacjip @kﬂanﬂ

oW
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5. Lokalizacji jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej wigczonej do krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego w odlegtosci 30m od przedmiotowego budynku.

6. Zapewnienie dojazdu pozarowego do budynku wraz z ukfadem drogowym i
siegaczem usytuowanym zgodnie z czescig graficzng opracowania.

VIl. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenistwa pozarowego.

Zaproponowane rozwigzania  zastepcze  zdaniem autorow  ekspertyzy
w wystarczajgcym stopniu rekompensujg istniejagce niezgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapewniajg wfasciwy poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego
rozpatrywanego obiektu.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z Matopolskim Komendantem
Wojewdoddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej w trybie okres§lonym w § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 - jednolity tekst)
oraz w § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

Wykaz materiatéw wykorzystanych w opracowaniu

1. Wiasne spostrzezenia zebrane w trakcie wizji lokalnej na obiekcie.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz. 2117).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422).

5. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 20) P

 *

~ e
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6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6in. zm.).

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr
178, poz. 1380 z p6in. zm.).

9. PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeristwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

10. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

11. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczernistwa. Ewakuacja.

12. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

13. PN-EN 1838. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

14. PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Opracowywana ekspertyza techniczna obejmuje réwniez wymagania zawarte
w ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spefnienia wymagan w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zastepczych, zapewniajagcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 r.
przez KG PSP.
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