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Bolestaw, kwiecien 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r, nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn:

»PROJEKT ODDZIELENIA POMIESZCZEN
PRZEDSZKOLNYCH ( ZLII) OD POMIESZCZEN SZKOLY
(ZLIIT) w BUDYNKU ZESPOLU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNO-
GIMNAZJALNEGO

w PODLIPIU .
ZMIANA WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ”

ZESPOL PRZEDSZKOLNO — SZKOLNO - GIMNAZJALNY w PODLIPIU
PODLIPIE 153, 32-329 BOLESLAW ,
DZIALKA NR EW. GR. 433

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
W zwigzku z niewielkim zakresem prac , w oparciu o art.20 Prawa budowlanego, nie

jest wymagane sprawdzenie projektu .

Inwestor:

GMINA BOLESLAW
ul. Gtéwna 58,
32-329 BOLESLAW

mgr inz. arch. PIOTR LOCH mgr inz. ANITA LACKA
/projektant - architektura/ /projektant - konstrukcja/
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oddzielenia pomieszczen przedszkolnych (ZL 11 ) jako
odrebne;j strefy pozarowej od pomieszczen szkoty (ZL 111 ) w budynku zespohu przedszkolno-szkolno-gimnazjalnego w

Podlipiu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

—  Zlecenie Inwestora

- Mapa ewidencyjna

— Normy i Przepisy Budowlane, literatura techniczna

- Wigzja lokalna i inwentaryzacja budynku zespotu przedszkolno-szkolnego-gimnazjalnego

- Konsultacje z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

3. LOKALIZACJA BUDYNKU .

Istniejgcy budynek podlegajacy opracowaniu , zlokalizowany jest w Podlipiu 153, gmina Bolestaw , na dzialce nr ew.
gr. 433.

Dziatka posiada dojazd od strony potudnia z drogi gminnej Bolestaw — Bukowno, od strony zachodniej z lokalnej drogi

taczacej Podlipie z dwupasmows drogg szybkiego ruchu Olkusz-Katowice.

4. FUNKCJA OBIEKTU.

Jest to budynek przedszkolno-szkolno-gimnazjalny, I1I/111 kondygnacyjny , murowany, o rozcztonkowanej bryle w pio-
nie i poziomie, z wysokim dachem wielospadowym.

Od strony strony poludniowej znajduje si¢ wejscie do oddziatu przedszkolnego , a od strony zachodniej — glowne wej -
$cie do budynku szkoty.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektryczng i gazowa.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zadaniem opracowania jest wydzielenie pomieszczen przedszkolnych (ZL 1) od pomieszczen szkoty (ZL 111 ) jako od-
dzielnej strefy pozarowej. Wydzielenie obejmuje fragment poziomu parteru czesci budynku dwukondygnacyjnego.
Pomieszczenia przedszkolne (ZL 11 ') oddzieli¢ nalezy od strefy szkoty (ZL III ) poprzez :

— wymiang istniejacych drzwi na drzwi stalowe czgéciowo przezierne EI 60 zgodnie z rys. A O1.

- wymian¢ okna w tazience na okno aluminiowe EI 60

- oddzielenie klatki schodowej $cianka o zabudowie lekkiej z ptyt FERMACE REI 120 z drzwiami stalowymi,

czesciowo przeziernymi EI 60.

- dostosowuje si¢ istniejacy hydrant do aktualnych wymogoéw pozarowych — wg odrebnego opracowania.

W odrgbnym opracowaniu projektuje si¢ o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

»PROJEKT ODDZIELENIA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNYCH ( ZLI1) OD POMIESZCZEN
SZKOLY (ZLIITI) w BUDYNKU ZESPOLU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNO- GIMNAZJALNEGO
w PODLIPIU
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5.1 Nowo projektowane drzwi i okno przeciwpozarowe.

W czgscei graficznej przedstawiono nowo projektowane drzwi p.poz. , ktore nalezy umiesci¢ w otworze drzwiowym po-

wstalym po demontazu drzwi istniejacych . Projektowane okno EI 60 , wyposazone w kluczyk i klamke nalezy umie-

$ci¢ w otworze okiennym po zdemontowaniu istniejacego okna.

Nowo projektowana $cianka REI 120 z drzwiami przeciwpozarowymi EI 60 zostata zaprojektowana w celu oddzielenia
klatki schodowej. Scianka zostata zaprojektowana w zabudowie lekkiej z ptyt Fermacell , konstrukcja scianki wg rys. A

02 . Zostata ona zamocowana do $cian korytarza o odpornosci REI 120. W celu wzmocnienia stropu od obcigzenia

$cianki z drzwiami nalezy zamontowa¢ dwuteownik IPE 160 pod stropem poziomu I - zgodnie z rys. A 02.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CZESCI OPRACOWANIA

Powierzchnia zabudowy budynku 340,0 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 580,0 m?
Kubatura budynku 3700 m*®
Szeroko$¢ budynku 1525 m
Dlugos¢ budynku 2070 m
Wysokos¢ budynku ok.1lm

Parter — cze$¢ przedszkolna:

0.1 szatnia 13,16 m?
0.2 sala przedszkolna 45,98 m?
0.3 sala przedszkolna 45,37 m?
0.4 korytarz przedszkola 45,61 m?
0.5 pom. Higieniczno-sanitarne 43,50 m?

razem: 193,62 m?

Wysokos¢ pomieszczen parteru podlegajacych opracowaniu h=3,50 m

Zestawienie powierzchni obejmuje pomieszczenie podlegajace opracowaniu.

7. DANE ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

7.1. Fundamenty.

Lawy fundamentowe betonowe.

7.2 Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne istniejace piwnic/przyziemia - kamien tamany , cegla
Mur parteru — cegla petna

mury I pietra — pustaki zuzlobetonowe i cegla pelna

»PROJEKT ODDZIELENIA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNYCH ( ZLI1) OD POMIESZCZEN
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7.4 Stropy.

Nad piwnicami — typu kleina

Nad parterem i I p. plyta Zelbetowa

7.5 Stolarka

Stolarka istniejaca — drzwi wejsciowe — stalowe , ocieplane , drzwi wewnetrzne — drewniane,okna — PCV.

Stolarka projektowana:

Drzwi wewngtrzne EI 60 — stalowe, czg¢sciowo przeszklone, kolorystyka w odcieniach brazu.

Okno przeznaczone do wymiany na EI 60 projektuje si¢ jako aluminiowe w kolorze biatym , parapety zewngtrzne stalo-
we, powlekane powtoka poliestrowa oraz folig polietylenowg zabezpieczajaca powierzchnie lakieru przed uszkodzenia-
mi ( gr. min 0,75 mm ) w kolorze nawigzujacym do istniejacych w budynku parapetow zewnetrznych ( kolor bialy )
zakonczone elementami z tworzywa sztucznego.

Parapety wewngtrzne z PCV, zakonczenia listwa PCV w kolorze parapetu.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

8.1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ — BEZ ZMIAN.

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

8.2. Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie SciekoOw — bez zmian.

8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych — bez zmian.
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery . Emisja zanieczyszczen nie

wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

8.4. QOdpady stale — bez zmian.
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state.
Pojemnik na odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki. Planuje si¢ wywo6z i sktadowanie tych odpadéw w wyznaczonym

sktadowniku odpadéw za posrednictwem stuzb komunalnych.

8.5. Emisja halasow oraz wibracji — bez zmian.

Budynek jednorodzinny z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szcze-

golnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

8.6. Wplyw na Srodowisko naturalne — bez zmian.
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. Obiekt spetnia warunki ochrony srodowiska naturalnego, nie wptywa
znacznym stopniu na powierzchni¢ ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe 1 podziemne, w zwigzku z czym nie wy-

maga zastosowania dodatkowych rozwigzan zapobiegawczych.

8.7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke Inwestora (nr dz. 433).
wPROJEKT ODDZIELENIA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNYCH ( ZLI1) OD POMIESZCZEN
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ePowierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

epowierzchnia netto przedszkola: 193,02 mz,
ewysokos¢ budynku: do 12m - niski (N)
¢ilos¢ kondygnacji:

nadziemnych: 1

podziemnych: 0

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego ZL II wynosi 5000m? i nie zostata przekroczona.

eParametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania materiatow niebezpiecznych pozarowo. W mieszkaniach wystgpo-
wac beda standardowe elementy wystroju i wyposazenia wngtrz.

eKategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢é si¢ na zewnatrz pomieszczen

Przedszkole zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
ePrzewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

eOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku brak pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych zagrozonych wybuchem.
eKlasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynku —,,C”.

Elementy budynkow, zgodnie z przyjeta klasa odpornosci pozarowej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia i
posiada¢ klase odpornos$ci ogniowej:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Glowna konstrukcja nos$na R 60
Konstrukcja dachu R15
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna EI 60
Sciana wewnetrzna EI 15
Przekrycie dachu RE 15
wPROJEKT ODDZIELENIA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNYCH ( ZLI1) OD POMIESZCZEN
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¢ Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek przedszkola stanowi jedng strefe pozarows. Zostat wydzielony od szkoty $ciang oddzielenia przeciwpo-
zarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. W miejscu styku Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ze $cia-
ng zewnetrzng zapewniono 2m szerokosci pas o klasie odpornosci ogniowej EI60 wykonany z materiatu niepalne -

go.
eUsytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow sgsiadujacych

Omawiany budynek jest wolnostojacy. Zachowane wymagane odlegtosci od granicy dziatki i budynkoéw sasied-
nich.

eInformacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W przedszkolu znajdujg si¢ dwie sale zaje¢ dla 16 dzieci kazda. Wyjscia z sali na Korytarz poprzez drzwi o szero-
kosci 1,0m otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczenia. Korytarz wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne.

Wyjscie z korytarza na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe o min. szerokosci 1,2m - otwierane na ze-
wnatrz budynku.

Dtugo$¢ dojscia nie przekracza 10m.

Dtugos¢ przejsc nie przekroczy 40m.

eSposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnos$ci wentylacyjnej, ogrzew-
czej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w gtowny wytgcznik pradu wytgczajgcy doptyw pradu elek-
trycznego.

eDobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowa-
nym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scena-
riuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

elnstalacja hydrantowa z hydrantem 25 z wezem potsztywnym.

eOswietlenie awaryjne ewakuacyjne na poziomych drogach ewakuacji. Nat¢zenie oswietlenia nie mniejsze niz 1 Ix
w osi drogi. Czas dzialania co najmniej 1 godzina.
Wszystkie urzqdzenia przeciwpoiarowe wykonane zostang na podstawie projektow uzgodnionych z rzeczo-
znawcq do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych.

eWyposazenie w gasnice
Wymagane jest wyposazenie w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow grup ABC w ilo-
sci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem 30

m dhugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic beda
oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polskg Norma.

ePrzygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegol-
nos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie do tych dzialan

Do omawianego budynku wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Droga pozarowa polaczona budynkiem
utwardzonym doj$ciem o szerokosci co najmniej 1,5m i dugosci nie dhuzszej niz 30m. Droga pozarowa zapewnia
mozliwos¢ przejazdu bez koniecznosci cofania.

»PROJEKT ODDZIELENIA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNYCH ( ZLI1) OD POMIESZCZEN
SZKOLY (ZLIITI) w BUDYNKU ZESPOLU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNO- GIMNAZJALNEGO
w PODLIPIU
ZMIANA WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ” 5



PRACOWNIA PROJEKTOWA - ANITA LACKA
KOLONTA, ul. POREBA 71
32-329 BOLESELAW

mail : anita.lacka.proj@wp.pl
tel. 608 327425

Dla budynku wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s, ktora realizowana jest z ist-
niejacej sieci wodociggowej. Zaopatrzenie w wode dla budynku realizowane jest z hydrantu DN 80. Najblizszy
hydrant znajduje si¢ w odlegtosci do 75m od budynku.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Stosowanie materialow i roz-
wiazan wymaga znajomosci technologii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegolnych rozwigzan i ich przestrzegaé¢ w trakcie bu-
dowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty. Dopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i aprobatg autorow projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne
nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametrow technicznych .

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej — wymiary i ilosci nalezy obligatoryjnie sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do zamowienia istotnych elementow budowlanych zobowiazuje si¢ kierownika budowy do
kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zestawienia.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi oraz konstrukcyjnymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji , a po ich wykryciu winien niezwtocz-
nie powiadomi¢ projektanta, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Niniejsza dokumentacja jest wykonana w zakresie ustanowionym przez Prawo Budowlane dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe i jest podstawa do sporzadzenia projektu wykonawczego.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

»PROJEKT ODDZIELENIA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNYCH ( ZLI1) OD POMIESZCZEN
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Ekspertyza techniczna
DANE OGOLNE

1.1.0PIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania to budynek szkolny uzytkowany jako zespdt przedszkolno-szkolno-gimnazjalny.

Budynek usytuowany jest na dziatce nr ew. gr 433 w Podlipiu , gmina Bolestaw.

Forma architektoniczna przedmiotowego budynku - budynek wolnostojacy II/l1l kondygnacyjny, murowany , o rozczionkowa-
nej bryle w pionie i poziomie, z wysokim dachem wielospadowym.

1.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu konstrukcji i podanie zaleceri dla rob6t budowlanych zwigzanych z robotami budowla-
nymi zwigzanymi z oddzieleniem pomieszczen przedszkolnych (ZL Il ) od pomieszczen szkoty (ZL III).

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie konstrukcje stropu nad piwnicami i nad parterem w czesci przedszkolnej oraz ele-
menty konstrukcyjne budynku — $ciany - znajdujace sie w strefie oddziatywania projektowanego oddzielenia przeciwpozaro-

wego w postaci Scianki pozarowej z drzwiami.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Gminy Bolestaw — adres : 32-329 Bolestaw, ul. Gtowna 58.
Ogledziny wraz z pomiarami.
Dokumentacja archiwalna.
Polskie Normy i Przepisy Budowlane

OPIS KONSTRUKCJI PRZEDMIOTOWYCH STROPOW | SCIAN

2.1.Konstrukcja $cian
Sciany parteru wykonano z cegly petnej i pustakow zuzlobetonowych . Grubo$¢ $cian wzdiuz klatki schodowej w czesci

przedszkolnej wynosi 28 cm.

2.2. Konstrukcja stropow.
Strop nad piwnicami wykonano jako strop kleina.
Strop nad parterem — plyta zelbetowa.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Po dokonaniu wizji obiektu, ocenie jego elementow konstrukcyjnych i przeanalizowaniu obcigzen stwierdzam, ze

jego stan techniczny jest dobry.



PRACOWNIA PROJEKTOWA — ANITA LACKA
KOLONIA, ul. POREBA 71
32-329 BOLESELAW

mail : anita.lacka.proj@wp.pl
tel. 608 327425

4. WNIOSKI | ZALECENIA

Po przeprowadzonej analizie no$nosci istniejgcego stropu nad piwnicg , stanowigcego czesciowa konstrukcje pod
projektowang $cianke z ptyt g-k wraz z drzwiami, stwierdzam ze zwiekszenie jego obcigzeri od lekkich $cianek gipsowo-kar-
tonowych wraz z drzwiami EI 60 w ilosci do 5 kN/m , moze spowodowac przekroczenia nosnosci powyzszego stropu.

Zaleca sie wykonanie wzmocnienia stropu w miejscu projektowanej Scianki.

W celu dostosowania zamocowania w/w $cianki do przepisow p.poz. zostanie ona zamocowana réwniez pod wzgle -
dem konstrukcyjnym do $cian korytarza. Zamocowanie to nie wptynie na utrate no$no$ci Sciany.

W zwiazku z powyzszym uznaje, ze istnieje mozliwos¢ wykonania projektowanej $cianki po uwzglednieniu powyz-
szych zalecer . Nie spowoduje ona zagrozenia bezpieczenistwa konstrukcji obiektu i jego uzytkownikow i jest dopuszczalna.

Opracowat;
mgr inZ. Anita Lacka
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Kcie dotyczagych wykonania poszczegSinych elementow obieklu, nalezy
Poiskic Normy.

f=3
re)

Obiet wykonat zgodhis 2 zasadami sztuki budowtanei  oboviazujacych Polskich Nom. Autor ie
wszelkie zimiany apie reai

szluki budowlanej

Jego 2gody na etapi i przez inwestora.

L/

WELNA MINERALNA
2xPLYTA gr. 12,5mm FERMAG

1095

gr. 60 mm
EL

Kyl Kyl

UWAGI:

1. Z UWAGI NA NIEDOSTOSOWANIE SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI FIRMY FERMACELL
DO CIEZARU DRZWI STALOWYCH , CZESCIOWO PRZEZIERNYCH EI 60,

RYSUNEK PRZEDSTAWIA KONSTRUKCJE, JAKA NALEZY WYKON

AC

W CELU ZAMOCOWANIA W/W DRZWI W SCIANCE O LEKKIEJ KONSTRUKCJI Z PLYT
FERMACELL REI 120. POZOSTALA KONSTRUKCJA, POTRZEBNA DO ZAMOCOWANIA
PLYT JEST ZGODNA Z SYSTEMOWYMI WYTYCZNYMI FIRMY FERMACELL | NALEZY

JAWYKONAG PO ZAPOZNANIU SIE Z INSTRUKCJA MONTAZU.

2. DLUGOSC RUR KWADRATOWYCH NALEZY OKRESCLIC PO WYKONANIU
ODKRYWKI STROPU , NA PODSTAWIE KTOREJ DOKONA SIE POMIARU GLEBOKOSCI
NA KTOREJ ZNAJDUJE SIE WARSTWA NOSNA POTRZEBNA DO ZAMOCOWANIA W/W

RUR.

SYSTEMOWY FERAMACELL

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Porgba 71

GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
ZESPOL PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY -GIMNAZJALNY

w PODLIPIU , PODLIPIE 153, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 433
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WIDOK ZAMOCOWANIA DRZWI P.POZ. EI 60
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HYDRANT

\

~176

SZAFKA HYDRANTOWA

OBUDOWA Z PLYT GK.
SZAFKI HYDRANTOWEJ

UWAGI:

ZE WZGLEDU NA USYTUOWANIE SZAFKI HYDRANTOWEJ W
POBLIZU DRZWI DO SALI PRZEDSZKOLNEJ |
BEZPIECZENSTWO DZIECI, NALEZY UMIESCIC SZAFKE
HYDRANT W OBUDOWIE Z PLYT G K. -
W przypadku braku ls::zmm:; zlecaiw ke qot{‘c;?nqyf.m wykonania poszczegbinych elementow obiektu, nalezy

Obiekt godni fuki budowlane i Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci 24
wszakie zniany wprowadzone bez jego zgody na etapie eaiizac przez iwestora
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