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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.)

— Polskie Normy bedace odpowiednikiem normy europejskiej tj. PN-EN 671 - 1: 2002 i
PN-EN 671 -2: 2002

— PN-B-10720-1998 ,Zabudowa zestaw6w wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych”,

— Inne obowigzujgce przepisy, normy i warunki techniczne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej - wymiana istniejacego hydrantu DN50 na hydrant
DN25 w budynku ZPSG w Podlipiu. Projektowany hydrant p.poz podtaczony bedzie do
istniejgcej instalacji hydrantowe;j.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 56 poz.
461 z 2009), obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatkach na ktérych
zostal zaprojektowany.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
[stniejgce przytacze wody, zapewni wymagane parametry dla projektowanego hydrantu
p-poz tj:
— wydajno$¢ co najmniej 1,0 dm3/s,
— ci$nienie na wylocie ~20,00 mHz0.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nawodnionej
do hydrantu DN25 wykonanej z rur stalowych, ocynkowanych wg PN/H-74200
Lokalizacja projektowanego hydrantu przedstawiona zostala w czeSci graficznej
niniejszego opracowania - zgodna z lokalizacja demontowanego hydrantu DN50.

5. HYDRANTY
Jako hydrant przeciwpozarowy stosowa¢ nalezy hydrant w skrzynce hydrantowe;j
wyposazony w waz przeciwpozarowy o dtugosci 30m dla DN 25. Przewiduje sie
zastosowanie hydrantu w skrzynce z kompletnym wyposazeniem i posiadajgcym
stosowny Certyfikat CNBOP.
Hydrant nalezy zamontowac¢ ( wejscie rury do skrzynki hydrantowej ) na wysokosci
1,35m od poziomu podtogi w miejscu wskazanym na rysunku.
Do obliczen przyjeto dwa jednoczesnie dziatajace hydranty, minimalna wydajnos¢
poboru wody dla zaworu hydrantowego o Srednicy 25 mm bedzie wynosi¢ 1 dm3/s a
minimalne ci$nienie nie mniej niz 0,2 MPa.
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6. LACZENIE I PROWADZENIE RUR
Rury stalowe ocynkowane tgczy¢ przy pomocy tacznikdéw zeliwnych lub na gwint.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw o rozstawie nie wiekszym niz dla rur
o $rednicy 15-20 mm co 1,5 m; 25-32 co 2,0

7.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY]JNE

Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie
gruntoemalig poliwinylowa UNIWIL C. Ilo§¢ warstw - 1. Przed pomalowaniem przewody
oczysci¢ szczotkami stalowymi do 2° czystoSci. Przewody ocynkowane, odttusci¢. Do
odttuszczania nalezy uzywac rozpuszczalnika (benzyna, ksylen) lub wodny roztwor
amoniaku z dodatkiem detergentu w proporcji na 101 wody, 0,5 litra 25% roztworu
amoniaku i 10 ml detergentu.

Wykonanie instalacji prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych", Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych wg CORBTI INSTAL.

8. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA INSTALAC]I

Probe szczelnoSci instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw stalowych.
Wymagane ciSnienie prébne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi:
2,0x najwyzsze ci$nienie robocze. W/w ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut do pierwotnej wartosSci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze prze-
kroczy¢ 0,02MPa.

9. PRZEGLADY I KONSERWACJA

Hydranty wewnetrzne nalezy co najmniej raz w roku poddawa¢ przegladom technicznym

i konserwacji. W czasie przegladu sprawdzi¢ nalezy miedzy innymi kompletnos¢

hydrantéw, ich stan techniczny, prawidtowo$¢ oznaczenia lokalizacji hydrantéw i zasuw

odcinajacych. Przeglad powinien obejmowac¢ takze pomiar parametréw: wydajnoSci

i ciSnienia. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na

5 lat poddawane proébie ciSnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska

Normg dotyczacg konserwacji hydrantow wewnetrznych. Przeglady i konserwacja

powinny by¢ przeprowadzone przez osobe kompetentna. Waz hydrantu powinien by¢

catkowicie rozwiniety, poddany ci$nieniu i sprawdzi¢ nastepujace punkty czy:

— urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajace;

— instrukcje obstugi sa czyste i czytelne;

— miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

— mocowania do $ciany sa odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

— wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskazZnika
przeptywu oraz miernika ci$nienia),

— miernik ci$nienia (jeZeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

— waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia czy
pekniec. Jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy
lub poddany probie ciSnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze;



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJA HYDRANTOWA

10. UWAGI KONCOWE
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materialy i wurzadzenia powinny cechowaé sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi i by¢ uzgodnione z projektantami niniejszej instalacji.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. rura stalowa ocynkowana DN25 0,50 mb.
2. Redukcja DN50/DN25 1,00 Szt.
3. hydrant DN25 z wezem po6tsztywnym L-30mb 1,00 SZt.

12. INFORMACJA BIOZ
Informacje BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

12.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
— montaz rurociggu z rur @32 wraz z armaturg,
— montaz hydrantu p.poz,

12.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— budynek ZPSG w Podlipiu

12.3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Zachowac nalezyta staranno$¢ i warunki bezpieczenistwa podczas montazu armatury na
istniejgcym przytaczu wodociggowym.

12.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZAC]I ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLA]ACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIE]JSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewidywane zagrozenia:
— zagrozenie upadkiem podczas montazu rurociggéw

12.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed wykonywaniem robét Kierownik budowy zobowigzany jest do:

— opracowania Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” -
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz.U.nr 120, poz. 1126,

— przeszkolenia pracownikéw (z potwierdzeniem pisemnym przez kazdego
pracownika) w zakresie instrukcji bezpiecznej pracy oraz zagrozen dotyczacych
danej budowy.
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12.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

wia$ciwa i prawidtowa organizacja prac,

prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,

stosowanie sprzetu, narzedzi i materiatéw budowlanych posiadajacych wymagane
atesty, Swiadectwa i aprobaty techniczne,

przeszkolenie pracownikow w zakresie przepiséw BHP obowigzujacych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych i ochrony przeciwpozarowej,

umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy,

zapoznanie sie z rozmieszczeniem urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,

W przypadku wystgpienia zagroZenia bezpieczenstwa zdrowia nalezy niezwlocznie
opusci¢ stanowisko pracy i podja¢ dziatania minimalizujgce skutki zagrozenia.

W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczehstwa mienia nalezy niezwtocznie ustali¢
przyczyne i podja¢ dziatania minimalizujgce skutki zagrozenia.
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