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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Przystosowanie do wymagan przeciwpozarowych budynku ZPSG w Podlipiu.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej hydrantowej w budynku ZPSG w Podlipiu.
W zakres robot wehodza:

- montaz instalacji wodociggowej hydrantowe;j,

- montaz hydrantu wewnetrznego,

- ptukanie instalacji, proby szczelnos$ci, dezynfekcja i badania hydrantow,
- towarzyszgce roboty budowlane.

1.3. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie budynek ZPSG w Podlipiu. Na terenie wokét budynku istnieje mozliwo$¢ sktadowania materiatow.
Armatura, urzadzenia, narzedzia pracy moga by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych, udostepnionych wykonawcy
na czas prowadzonych robot. W budynku mozna korzysta¢ z WC. Wszystkie pomieszczenia budynku bedg dostepne dla
wykonywania roboét przez caty dzien. Organizacja robét bedzie ograniczona dostepnoscig do pomieszczen, a jej
prawidtowos¢ zaleze¢ bedzie wytgcznie od wykonawcy.

1.4. Nazwy i kody

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogdine

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgce
do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.
Cisnienie prébne, pyrebne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Srednica nominalna (DN lub d,) - $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaitek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i dokumentacjg
projektowa.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowli [9] stosowac wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z p6zniejszymi
Zmianami [68].

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami) [70].

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie
powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty (i
urzgdzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, kiére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

« rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych
atest higieniczny PZH deklaracja
zgodnosci z PN

* armatura instalacji
maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza
+100°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

¢ hydranty wewnetrzne
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
zgodnos$c¢ z normg PN-EN 671-1
znak bezpieczenstwa
certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP

2.3. Skladowanie materiatow

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Rury luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci
do 0,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej Srednicy winny
znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych $rednicach.
Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réwnym podtozu na podktadkach
drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacji
hydraulicznej, a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercgco-kujace, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do
spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z technologii
prowadzenia robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie
tutaj positkowaé specjalistycznym transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochéd dostawczy do przewozu materiatoéw i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny byc¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod klinowanie
lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury odcinajacej i regulacyjnej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN 25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiIORB czgs¢ "Wymagania ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
Przy budowie instalacji przestrzega¢ warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogélne

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
« elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.



5.2.2. Montaz instalacji

5.2.2.1. Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz szafki hydrantowej, instalacji hydrantowej oraz wtgczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z
PN-B-02865 ,...Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U.nr 121, poz. 1138).

Przewody wykonane beda z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, fgczonych przy pomocy typowych
tacznikdw z Zzeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg normy.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Przewody poziome powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod
stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych
w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow
wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna-wynosic¢ 0,1 m.

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang migdzy
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu fgczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub w
trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes$¢ tgczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza
sie przez nakregcenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementow potaczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potagczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz
urzgdzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane
kroéce potaczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.2.2.2. Podpory

Podpory state i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéow
lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z
zasadami wiedzy technicznej.

5.2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna byc¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.



Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)

5.2.2.4. Montaz przyboréw i armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub podparé, zgodnie z projektem technicznym. Przewody, armatura i urzadzenia, po
ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
wodociggowe;.

5.2.2.5. Roboty budowlane

Przebicie otworéw w $cianach i stropach dla rurociggu zasilajgcego hydranty,
> Wykonanie przej$¢ p.poz. dla przewodu wodociggowego w stropach,

> Naprawa Scian i stropdw po przebiciach otworéw i wykuciu wneki,
> Malowanie Scian i stropdw w miejscach napraw po przebiciach otworéw i wykuciu wneki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych.

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju robdét. Kontrola
wykonania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

6.2.Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3.Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie hydrantow
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos¢ montazu z Instrukcjg Producenta, nalezy sprawdzi¢ cisnienie
wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich wydajnosé.

6.3.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé wyniki z
dokumentacja; potgczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci
potgczen wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen,
sprawdzenie ich poftozenia wzgledem podpor.



Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw; sprawdzenie przej$c
przewodéw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci fgczenia przewodow

6.3.4. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdinych
elementow, sprawdzenie cech legalizacji hydrantu, miejsc i sposobu wbudowania.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do badania
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢
napetiona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przeglgdu wszystkich elementéow oraz skontrolowa¢ szczelnosé potgczen przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe cidnieniowag nalezy przeprowadzac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5
krotnej warto$ci cidnienia roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest dla:

* przewodow rurowych 1 mb
dla kazdego typu i srednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdéinej dlugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugos$¢ armatury tgczonej na gwint i tacznikow; dtugosé zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o
wiekszej Srednicy;

» ksztattki, tgczniki, zawory, 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robét zanikajagcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru kohcowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowac¢ w réznych fazach wykonywania roboét.

8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robé6t poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw
na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robaét:
* wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
* wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewoddw réwniez pod posadzkg
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzagdzi¢ protokédt stwierdzajgcy jakosé wykonania robot oraz

potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.



8.1.2. Odbiér techniczny czesciowy

Odbiodr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: uszczelnieh przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

» sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

* przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$cé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badah odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalaciji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

8.1.3. Odbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kornncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczelnosci;
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym

j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalaciji

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d) sprawdzic¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;
g) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.



Protokét odbioru kohncowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie. Ogoélne wymagania techniczne
PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Inne akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL -

Warszawa, lipiec 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - wydane przez COBRTI INSTAL - Warszawa,
sierpien 2001 r.
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