PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI :  Oddzielenie pomieszczen przedszkolnych (ZL Il) od pomieszczen szkoty (ZL 11I) budynku ZPSG w Podlipiu
- Zmiana warunkéw ochrony pozarowe;j

ADRES INWESTYCJI :  32-329 Bolestaw Podlipie 153

INWESTOR : Gmina Bolestaw

ADRES INWESTORA :  32-329 Bolestaw ul. Gtéwna 58

BRANZA . Instalacyjna - Instalacja hydrantowa
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE : INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH - OBIEKT ZESPOt PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY-GIMNAZJALNY
W PODLIPIU

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie

1. Demontaz hydrantu o $r. 50 mm wraz z szafkg

2. Wymiana podejscia instalacyjnego do hydrantu

3. Montaz hydrantu o $r. 25 mm z szafkg kompletnie wyposazong
4. Pomiary wydatku hydrantéw

Zalozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu  inwes-
torskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  progra-
mie funkcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Sekocenbud | kwartat 2016 r.

5. Ceny rynkowe.
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Instalacja hydrantowa PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Instalacja hydrantowa
1 Roboty demonta zowe
1/KNR 4-02 Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego o $r. 50 mm szt.
d.1/0130-09
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
d.1/0130-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm m
d.1/0114-03
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
4/KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.1/0130-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja wody hydrantowej
5 Spuszczenie wody z instalacji hydrantowe;j szt.
d.2|kalk. wkasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.2|0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
7|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych hydrantéw o pota-  |szt.
d.2|0115-03 czeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
9|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
10/KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa nascienna z zaworem hydrantowym, wezem potsztywnym |szt.
d.2|0142-01 DN25 L-30mb i pradownicg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 Badanie wydatku hydrantéw szt.
d.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Malowanie ruroci agu
12|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagéw m?2
d.3/0105-04
<25mm>0.0332*3.14*0.5 m?2 0.05
RAZEM 0.05
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem gruntoemalig poliwinylowa rurociggéw o srednicy ze- m?2
d.3|0206-04 wnetrznej do 57 mm
0.05 m?2 0.05
RAZEM 0.05
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