PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

TEMAT: INSTLACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
W BUDYNKU ZESPOtU PRZEDSZKOLNO-
SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W PODLIPIU

BRANZA: ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI: PODLIPIE 153
DZ. NR EW. GRUNTU 433
32-329 BOLEStAW

INWESTOR : GMINA BOLEStAW
UL. GLOWNA 58
32-329 BOLEStAW

PROJEKTOWAL.: mgr inz. T. Knapik

OLKUSZ , KWIECIEN 2016




UWAGI | DECYZJE CZYNNIK,C')W KONTROLI
| ZATWIERDZEN

Oswiadczenie

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. dnia Prawo budowlane
(z pbzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze

Ja nizej podpisany, uprawniony do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych wg zatgcznika, oSwiadczam ze projekt budowlano- wykonawczy:

INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ZESPOLU

PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNEGO W PODLIPIU 153, 32-329
BOLEStAW, NR EW. GRUNTU 433.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego
oswiadczenia.

Projektant: .........ocooooiieiieeeee
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OPIS TECHNICZNY

1. Opis wykonania

Zaprojektowano oprawy osw. awaryjnego z autonomicznym zrédtem zasilania. Oprawy
zalaczaja si¢ automatycznie przy zaniku napigcia zasilania na czas minimum 1 godz.
Instalacje wykona¢ przewodem YDYZo 3x1.5 mm?, w izolacji 750 V p/t. Wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut
Badawczy; CNBOP-PIB. Zastosowano oprawy oswietleniowe w technologii LED.

Zasilanie projektowanych opraw wyprowadzi¢ z istn. obwodéw oswietlenia ogdlnego
danego pomieszczenia, wykorzystujac istniejgcg najblizsza puszke rozgatezng. Po zaniku
napigcia w danym obwodzie oswietlenia ogélnego pomieszczenia nastgpi samoczynne
zalaczenie oprawy awaryjnej podtaczonej do tego obwodu.

Oswietlenie bezpieczenstwa

Przy hydrantach nalezy zainstalowa¢ oprawy bezpieczenstwa, ktére zapewnia
nat¢zenie oswietlenia minimum 5 Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomoca opraw jednostronnych instalowanych
w wersji nastropowej oraz natynkowe w zaleznosci od miejsca instalowania. Wszystkie
oprawy osw. ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy z zaznaczonym kierunkiem
ewakuacji.

2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-HD 60364-4-41

Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

e min. izolacja przewodow na nap. 750 V
e udostepnienie — ziacza, szafy, rozdzielnice zamykane przy pomocy zamka,

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

e samoczynne wylaczanie zasilania na skutek pojawienia si¢ pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikow topikowych w czasie:
tv< 0,4 s.

e wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami
nadmiarowopragdowymi serii S 300. Uktad sieci TN-C-S.

e pofaczenia wyrOwnawcze: przewéd PE winien mie¢ izolacj¢ w kolorze zoétto-
zielonym. Do przewodéw PE nalezy przylaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych,
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obudowy lamp i wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych
urzadzen z obudowgq w II klasie izolacji.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji
ochronnej, wykona¢ pomiary sprawdzajace opornosci uziemieh 1 stanu izolacji, oraz
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty tych pomiaréw.

3. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP.
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